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Elektronika U3HLs programem U4T_ 3HLS

Umo�òuje spínat výstupy OUT1,2,3 pomocí tøí HLS. Je-li HLS sepnut (svítí indikaèní LED
na HLS), pak je na pøíslušném výstupu 230V, je-li HLS rozepnut (nesvítí LED na HLS), je
pøíslušný výstup bez napìtí.
Výstupy OUT1-3 spínají a rozpínají s malým èasovým zpo�dìním (aby pøi zvlnìné hladinì
nezakmitávaly).

+ (rudý) od všech HLS na svorku HLS+(red)
- (modrý) od všech HLS na svorku HLS-(blue)
I (èerný) HLS1 na svorku IN1-pøi sepnutí HLS(svítí LED na HLS) sepne výstup OUT1
I (èerný) HLS2 na svorku IN2-pøi sepnutí HLS(svítí LED na HLS) sepne výstup OUT2
I (èerný) HLS3 na svorku IN3-pøi sepnutí HLS(svítí LED na HLS) sepne výstup OUT3

Elektroniku je mo�no osadit té� kde je obráceno spínání výstupù:
pøi sepnutém HLS (svítí indikaèní LED) na pøíslušném výstupu napìtí není, pøi rozepnutém
HLS (LED nesvítí) je na pøíslušném výstupu 230V .
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Zapojení HLS:
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