
Elektronika P2AR

Elektronika slou�í k dávkování vùní do parní kabiny pøi aromaterapii. Skládá se z øídící
elektroniky a peristaltického èerpadla, které dohromady tvoøí jeden celek. Peristaltické
èerpadlo dle nastavení dávkuje roztok do výstupního potrubí páry.

Na desce elektroniky jsou dvì vstupní svorkovnice:
230 V - napájecí napìtí 230 V
HLS - svorkovnice pro pøipojení HLS nebo tlaèítka v re�imu MAN (viz.ní�e)

Elektronika mù�e pracovat ve tøech re�imech, které lze nastavit propojkou JP1 na desce
elektroniky.

Re�im PWR - elektronika je napájena (svorka 230 V) ze stykaèe spínajícího topné tìleso
vyvíjeèe páry a pøi ka�dém sepnutí topného tìlesa vyvíjeèe je dávkováno urèité mno�ství
roztoku. Mno�ství lze nastavit ovladaèem QUANTITYv rozsahu cca 1 - 13 ml.

Re�im MAN - na svorkovnici HLS je zapojen kapacitní snímaè HLS, který mù�e být osazen
pod obkladem parní místnosti a pøi dotyku ruky sepne peristaltické èerpadlo. Doba bìhu
èerpadla a tím i mno�ství roztoku lze nastavit ovladaèem QUANTITY. Místo HLS lze pou�ít té�
jakékoliv vhodné tlaèítko (staèí na malé napìtí) zapojené mezi svorky I a svorkovnice HLS.

Re�im TIME - peristaltické èerpadlo po zapnutí napájení elektroniky stále spíná s prodlevami
nastavitelnými ovladaèem TIME v rozsahu cca 10 s - 7 minut a s velikostí dávky nastavenou
ovladaèem QUANTITY.

Tlaèítko SERVICE TASTER po dobu stisku spustí peristaltické èerpadlo a slou�í pro nasávání
roztoku pøi výmìnì aroma nebo k propláchnutí èerpadla vodou.


