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Po stisku tlaèítka zapojeného mezi IN1 a + (common) dojde k spuštìní èerpadla 230 V nebo
ventilu zapojeného na OUT1-PUMP. Èerpadlo bì�í dokud ho nevypne HLS dolní hladiny
zapojený na svorky HLS nebo bezpeènostní èas (poèítá se bezpeènostní èas bìhu
èerpadla tbp = 5 min. - pro pøípad, �e sel�e HLS nebo bude ucpaný odpad, nebo
zavzdušnìné èerpadlo).

Po skonèení vypouštìní (HLS zaznamenal suché potrubí nebo uplynul èas 5 min.) dojde k
vypnutí èerpadla (výstup OUT1=OFF) a zapne se výstup OUT2-BLOWER (pøipojen
napouštìcí ventil) po dobu èasu tn = 4 min. 30 s (èas napouštìní) nebo pokud nesepne
HLS horní hladiny, který je zapojený takto: + (rudý)…svorka + HLS. (modrý)…svorka HLS,
I (èerný)…svorka IN3.

Po skonèení napouštìní sepne výstup OUT3 - transformátor osvìtlení. Tento stav zùstane
a� do dalšího stisku tlaèítka IN1, kdy vypne osvìtlení (OUT3) a následuje vypouštìní a
napouštìní dle bodù 1., 2.

Chceme-li nechat bazének vypuštìný, pak bìhem vypouštìní ještì jednou dlouze
stiskneme tlaèítko IN1 - bazének se vypustí a u� nenapustí.

Ovládací tlaèítko…IN1, common
HLS dolní hladiny…svorky + (rudý), - (modrý), I (èerný) svorkovnice HLS
HLS horní hladiny… svorky + (rudý), - (modrý) svorkovnice HLS, I (èerný) svorka IN3
OUT1…vypouštìcí ventil nebo èerpadlo 230 V, max. 12 A
OUT2…napouštìcí ventil 230 V, max 8 A
OUT3…transformátor osvìtlení 230 V max. 3 A

Zapojení vstupù a výstupù:


