
Chlor Stop

Pøípravek k likvidaci nadbyteèného chlóru v bazénové vodì

slou�í ke sní�ení volného chloru
ve formì prášku, dlouhodobì skladovatelný
vhodný pro všechny bazény s filtrací se zpìtným výplachem

Návod k pou�ití

Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota chlóru: 0,6 - 1,0 mg/l.
Zmìøte obsah chlóru ve vašem bazénu, podle této hodnoty stanovte
hodnotu, o kterou chcete obsah chloru sní�it. Podle ní�e uvedeného
vzorce a pøíkladu odmìøte potøebné mno�ství pøípravku. Na ka�dý
miligram pøebyteèného chlóru dávkujeme 1g Chlor Stopu na 1 m3.
Pøíklad:
Sní�ení o 0,5 g/l:
Objem bazénu 20 m3
0,5 x 20 = 10 g pøípravku Chlor stop
Granulát nejprve rozmíchejte s vodou ve kbelíku nebo jiné vhodné nádobì.
Pak roztok opatrnì vlijte podél stìny do bazénu.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Pøípravek není klasifikován podle pøíslušných pøedpisù jako látka zdraví
škodlivá, pøesto pøi jeho pou�ívání doporuèujeme pou�ití vhodné ochrany
oèí a poko�ky. Pøed pou�itím si pozornì pøeètìte návod a informace o
výrobku.


