
Flockfix Super N - professional koncentrát

vloèkuje v širokém spektru pH, optimálnì 6,5 - 7,2
rychlé silné zvloèkování
pou�ívá se neøedìný
pro bazény, komunální a prùmyslové odpadní vody

I

Návod k pou�ití

deální hodnota pH: 7,0 - 7,4.
Pou�ívá se pøímo z pøepravního balení. K prùbì�nému vloèkování
nastavte dávkovací zaøízení na 1 - 7 g na ka�dých 10 m3 obìhové vody.

Chcete-li zmìnit pøípravek Flockfix Super N za Flockfix voèkovaè , je
potøeba celý obìhový systém dùkladnì vypláchnout èistou vodou. Jinak
hrozí nebezpeèí zvloèkování pøípravkù v potrubí.

Flockfix Super N nevystavujte teplotám pod 10 °C. Je-li voda v poøádku a
jsou splnìny hygienické parametry, mù�e být vloèkování mimo provozní
dobu pøerušeno.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
-
Pøípravek není klasifikován podle pøíslušných pøedpisù jako látka zdraví
škodlivá, pøesto pøi jeho pou�ívání doporuèujeme pou�ití vhodné ochrany
oèí a poko�ky. Pøed pou�itím si pozornì pøeètìte návod a informace o
výrobku.


